
Инструкция для настройки и внесения изменений в настройках для всех 

типов роутеров (преимущественно D-Link, TP-Link, Zyxel) 

 

Шаг 1. 

Наберите в адресной строке вашего браузера адрес роутера. Он обычно указан на корпусе 

роутера. (пример: 192.168.0.1 или 192.168.1.1) 

Шаг 2. 

В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (обычно указаны на роутере 

или в инструкции). По умолчанию возможны следующие варианты: 

Имя пользователя: admin  

Пароль: admin / 1234 / password / пустой пароль 

Либо Ваш собственный вариант пароля (если менялся при первичной настройке). 

Шаг 3. 

Возможное расположение настройки в интерфейсе роутера: 

TP-Link: DHCP > DNS Server 

D-link: Сеть > WAN > DNS 

Zyxel: Интернет > Подключения > DNS 

Шаг 4. 

Навести курсор мыши на старые DNS-сервера и произвести их замену на новые DNS-сервера 

«Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». 

Шаг 5. 

После завершения настройки необходимо нажать «Применить» (возможные варианты: 

«Сохранить», «Завершить», «Apply», «Save», «Finish»). 

После сохранения настроек и перезагрузки роутера должно установиться соединение с 

интернетом. 


